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В настоящем документе приведены основные требования к рукописям тезисов доклада, предоставляемых на научно-техническую конференцию «Метрология в радиоэлектронике». Данный документ должен быть использован в качестве шаблона для подготовки тезисов доклада. Шапка должна содержать: УДК, заголовок, ФИО авторов, их места работы, адреса электронной почты. Аннотация должна содержать 2–7 предложений.

Введение

Приведенный ниже материал поможет Вам подготовить текст тезисов доклада для конференции «Метрология в радиоэлектронике». 
Настоятельно рекомендуется при подготовке текста использовать данный документ в качестве шаблона. Это позволит получать все заданные параметры форматирования текста автоматически. В противном случае необходимо самостоятельно обеспечить выполнение всех требований данного документа (размер страницы, поля и отступы, шрифт и т.д.).
Объем представляемых тезисов доклада должен быть не менее
1 полной страницы и не более 3 страниц текста, включая аннотацию и список литературы. 
Тезисы доклада в редакцию следует представлять в электронном виде в формах .doc (.docx) и .pdf. Файл в формате .pdf должен быть завизирован одним из авторов статьи.

Структура тезисов доклада

Тезисы доклада должны включать:
· шапку тезисов, см. пример в настоящем шаблоне;
· аннотацию;
· введение;
· произвольное число разделов;
· выводы или заключение;
· список цитируемых литературных источников.
Материал в разделах излагается в виде, которой авторы считают уместным. Он должен давать представление о предлагаемом авторами решении и его характеристиках. В этом материале также желательно предоставить результаты реализации натурных испытаний или моделирования предлагаемого решения.
Введение должно содержать краткий литературный обзор текущего состояния решений, близких или аналогичных к решениям, рассматриваемым в предоставляемой работе. Обзор должен сопровождаться соответствующими литературными ссылками (преимущественно на первоисточники) на русском и иностранных языках, включая «свежие» ссылки (не более чем пятилетней давности). 
В выводах должны содержаться основные результаты исследования и рекомендации по его использованию.  

Форматирование

При подготовке материалов должны быть использованы следующие форматы:
а) текстовые материалы должны быть набраны в Microsoft Office Word, формат бумаги – А4;
б) параметры страниц: зеркальные поля, верхнее поле – 3,36 см, нижнее – 6 см, внутри – 3 см, снаружи – 4,5 см;
в) шрифт – Times New Roman; размер шрифта – 12 пт; название статьи –
12 пт, заглавными буквами; текст в таблицах – 12 пт (по возможности); аннотация, контакты авторов, идентификаторы – 11 пт; подрисуночные подписи – 10 пт; список литературы – 11 пт;
г) межстрочный интервал – одинарный;
д) отступ первой строки – 1 см;
е) ширина таблиц НЕ должна превышать 13,5 см.

Набор формул

Формулы набираются в MathType (предпочтительнее) или формульном редакторе Microsoft Office Word; латинские буквы, обозначающие переменные, необходимо выделять курсивом, греческие и русские – прямым шрифтом (не курсивом), векторы и матрицы – жирным (прямым) шрифтом.
Верхние индексы в обозначениях матриц и векторов T и H (транспонирование и эрмитово сопряжение) набираются прямым шрифтом.  
При объяснении в тексте каждой из переменных, фигурирующих в формулах, также используйте ТОЛЬКО выбранный вами редактор формул, даже если это просто переменная, не содержащая никаких дополнительных обозначений. Это связно с тем, что такая переменная, набранная любым иным способом, например просто текстом, может несколько отличаться по начертанию, и формально считаться другой переменной.
Не забывайте убирать отступ после формулы в новой строке перед словом «где», если вслед за формулой следует объяснение используемых в ней переменных. Это связанно с тем, что Microsoft Office Word после команды Enter (после формулы) формирует новый раздел. Он «не знает», это действительно новый раздел или же продолжение предыдущего раздела в случае объяснения переменных в формуле.  
Размеры элементов формул приведены на рис. 1. Как следует из этого рисунка, размер основного элемента формулы совпадает с размером шрифта статьи.
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Рис. 1. Размеры символов в математических формулах при их наборе в MathType

Единицы измерений и буквенные обозначения физических величин должны отвечать требованиям ГОСТ 8.417-2002 «ГСИ Единицы величин», термины – соответствующим стандартам.

Иллюстрации

Иллюстрации следует вставлять в текст, рисунки – пронумеровать, снабдить подрисуночными подписями. 
Иллюстративный материал должен быть представлен в форматах: TIFF, JPEG, PNG. Размер рисунков по ширине НЕ должен превышать 13,5 см.
Рисунок должен быть ХОРОШЕГО качества, с ЧЁТКИМИ ЖИРНЫМИ линиями (для схем), без черного или другого лишнего фона, дефектов и ошибок.
Примеры иллюстраций приведены на рис. 2 и 3.
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Рис. 2. Примеры некачественных иллюстраций к статьям:
а – рисунок сильно размыт, линии тонкие, текст слишком мелкий;
б – текст на рисунке сильно размыт, индексы мелкие, серый фон
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Рис. 3. Пример качественной иллюстрации к статье
(рисунок четкий, линии жирные, текст читабельный)
Таблицы

Пример оформления приведен в таблице.
Таблица
СКО ошибки измерений

	Параметр
	Фронтальный радар
	Боковой радар

	
	дальняя зона
	ближняя зона
	дальняя зона
	ближняя зона

	Дальность до движущегося ЦО
	не более
0,8 м
	не более
0,4 м
	–
	не более
0,4 м

	Дальность до неподвижного ЦО
	не более
0,4 м
	не более
0,2 м
	–
	не более
0,2 м

	Азимут ЦО
	не более 1°
	не более 2°
	не более 1°
	не более 2°

	Скорость
	не более 0,2 км/ч



Заключение

К материалам тезисов доклада обязательно прилагаются экспертные заключения о возможности открытого опубликования:
· в печатном виде для сотрудников ВНИИФТРИ;
· в электронном (сканированном) виде для сотрудников сторонних организаций.
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